
LAVAOJOS DE PVC 11027

Lavaojos independiente montado en pedestal.
La pileta es de plástico ABC.
El  flujo de agua se activa mediante la manija o el pedal.
Incluye dos salidas de agua para enjuagar los ojos. Cada ca-
bezal tiene una cubierta antipolvo, control de  flujo interno y
filtro para eliminar las impurezas del  flujo de agua.
La válvula se activa en menos de un segundo. 
Fácil de situar y accesible para el usuario. 
El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y
la cara, y no es perjudicial para el usuario.
La unidad del lavaojos entrega 11.5 litros de agua por minuto.
Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
El producto se puede usar con las manos libres.

PVC

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

EN15154-1 Duchas de seguridad

EN15154-2 Duchas de seguridad
lavaojos conectados a la red de agua

Descripción

Materiales

STANDARDS

Material de la tubería
Válvula de la ducha
Manilla
Pileta lavaojos
Cabeza lavaojos
Válvula del lavaojos
Activación del lavaojos
Dimensiones
Peso

PVC
Latón cromado resistente a la corrosión
Acero inox
ABS
2 aspersores con protección
Latón resistente a la corrosión
Manilla o pedal
XXX
XXX
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