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SEMIMÁSCARA BUCONASAL DE SILICONA
REF. 35600 Clase 1

EPI categoría III. Máscara respiratoria de clase 1, de alto
rendimiento, diseñada para colocar dos filtros clase 1.
Diseño ergonómico, muy ligera, flexible y suave al tacto.
Cuerpo de silicona. Es la más confortable y funcional semi-
máscara disponible. Hecha de silicona no alérgica, suave y
adaptable. Provee excelente protección y confort. 
El sistema de suspensión y el fácil y cómodo ajuste permi-
ten mantener el marco facial perfectamente ajustado sin
oprimir los nervios faciales. 
Arnés de 4 puntos con cinta para el cuello. Perfecto sellado
de la cara sin producir molestias.
Fácil de usar: su diseño ergonómico y mejorado encaja
perfectamente en la parte superior de la cabeza proporcio-
nando un alto nivel de confort.
Permite una correcta visión, así como el uso de gafas de
protección. 
Reducido espacio de aire muerto.
Beneficio: menor respiración del aire exhalado y por lo
tanto menor estrés de respiración. El usuario se siente más
fresco y cómodo.
Espesor variable en la zona de sellado en función del
puente nasal.
De fácil mantenimiento. La máscara de silicona es extrema-
damente duradera, no envejece, de fácil limpieza y resis-
tente a la distorsión, asegurando siempre una fijación
perfecta. 
Amplia gama de filtros disponibles en función del riesgo
(ver página 2 de este documento).
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EN 140
(Equipos de protección respiratoria. 
Medias máscaras y cuartos de máscara) 

Descripción Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Silicona hipoalergénica 

Embalaje
1 ud / cajas de 12 uds

Protección respiratoria según riesgo:
Ver tabla de selección de filtros pinchando aquí:

Guía de selección de filtros

Serie7700 clase 1 PARA 2 FILTROS

*Se suministra 
sin filtros*.

Cinta ajustable1 Válvula exhalación2

https://blogsafetop.files.wordpress.com/2015/10/guiadefiltros.pdf
www.safetop.net


FILTROS DE CLASE 1 PARA 35500, 35600, 35700

FILTRO  A1 Ref. 35001

- Unidad de embalaje: 2 uds / 72 uds

FILTRO  A1B1E1 Ref. 35002

- Unidad de embalaje: 2 uds / 72 uds

FILTRO  K1 Ref. 35003

- Unidad de embalaje: 6 uds / 72 uds

FILTRO  P3 Ref. 35004

- Unidad de embalaje: 4 uds / 48 uds

FILTRO  A1B1E1K1 Ref. 35005

- Unidad de embalaje: 2 uds / 48 uds

FILTRO  A1P3 Ref. 35006

- Unidad de embalaje: 2 uds / 24 uds

FILTRO  A1B1E1P3 Ref. 35007

- Unidad de embalaje: 2 uds / 24 uds

PREFILTRO Ref. 35010

- Prefiltro para A1, ABE1, K1, ABEK1
- Unidad de embalaje: 1 pack de 10 uds
(precio pack con 10 uds)

FILTRO  K1P3 Ref. 35008

- Unidad de embalaje: 2 uds / 24 uds

FILTRO  A1B1E1K1P3 Ref. 35009

- Unidad de embalaje: 2 uds / 24 uds

RETENEDOR PREFILTROS Ref. 35011

- Solo para la Ref. A1, ABE1, K1 y ABEK1
- Unidad de embalaje: 1 ud
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