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+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 
SP-Series

Ref. 80520
SR-Series

Ref. 80620 
SV-Series

Ref. 80540 
AR-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores

SUPERFACE COMBI GREEN ACOPLABLE 
A CASCO REF. 79715 CON VISOR DIN 5

Protector facial verde DIN 5 con aro de aluminio, para acoplar
a cascos Safetop SV, SP y SR y AR-Series.
Incluye el visor DIN5, el soporte y los brackets. 
Se puede colocar en posición de visera. 
Se estabiliza perfectamente en la cabeza del operario, pudién-
dose abatir sin perder su posición
Ofrece protección contra partículas y contra gotas o salpicadu-
ras de líquidos (símbolo 3).
Ofrece protección contra partículas (impactos de media energía,
bola de 6 mm a 120 m/s).
Clase óptica 1: válida para largos períodos de uso.
Dimensiones del visor: 20x40 cm x 1 mm de grosor.
Visor DIN 5, diseñado para labores de soldadura ligera, oxi-
corte, soldadura de gas (flujo de acetileno <200 l/h), solda-
dura por arco (corriente <12A), microplasma (corrienteA), etc.
Clase óptica 1: válido para largos períodos de uso.

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

EN 166 1B 3 (Protección individual de los ojos)

Descripción

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Visor de policarbonato
Aro de aluminio

Embalaje
1 ud / cajas de 50 uds

Repuestos

Resistencia a partículas de alta velocidad 
(media energía, bola de 6 mm a 120 m/s) 
y a salpicaduras de líquidos
Visor DIN 5, diseñado para labores de soldadura
ligera, oxicorte, soldadura de gas (flujo de aceti-
leno <200 l/h), soldadura por arco (corriente
<12A), microplasma (corrienteA), etc.

Acoplable a cascos 

REPUESTOS SUPERFACE COMBI GREEN (por ud) 

SOPORTE  Ref. 79745

BRACKET  Ref. 79746

VISOR Din 5 Ref. 79355

Soporte para acoplar el visor

Brackets para acoplar el soporte al casco

Aro de aluminio
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Ref. 80530 
ER-SafetySeries

www.safetop.net

