ARNES CAUREL 80073 (4 puntos+posicionamiento)
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EPI categoria lll.

Arés de cuerpo entero gran confort y cinturén faja. Cintas de hom-
bros elasticas.

6 puntos de anclaje: 2 loops frontales, 1 punto dorsal, 1 eslinga de
prolongacion, y 2 anillas laterales de posiconamiento.

Anilla de enganche dorsal para posible conexién de elemento de
amortiguacion. Nudos “loops” frontales para enganche pectoral y
control de descenso.

Cinturédn faja con hebilla de ajuste y anillas laterales.
Tres enganches traseros para sujecion de herramientas.
Perneras acolchadas.

Cinta pectoral secundaria de 40 cm con velcro y loop para coloca-
cion de subsistema de amortiguacion.

Cinta subglutea de unién entre las piernas.

EN361 (arnés de cuerpo entero)
EN358 (trabajo de posicionamiento)
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SAFETOR"
Puntos de anclaje totales

6
Puntos de anclaje frontales 2
Puntos de anclaje dorsales 2
Puntos de posicionamiento 2
Ajustable en la parte trasera Si
Ajustable en piernas Si
Cinta frontal de sujecion pectoral | Si
Loops portaherramientas Si(3)
Ancho de las cintas 45 mm
Cinturén de posicionamiento Si
Acolchado (perneras y cinturén) Si
Peso 1740 g
Embalaje 1 ud

TALLAS DISPONIBLES

Estandar - Unica

4 A | 70-120 cm

A B | 90-120 cm
' 8 C | 5570
. H|s5585

Materiales

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Partes metalicas en acero galvanizado

Tiempo de vida

Tiempo de vida: 5 afios desde la fecha de primer uso,
salvo que ya haya detenido una caida o note defectos o
roturas en el arnés, en cuyo caso debera desechar el
equipo inmediatamente.

Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente
por una persona autorizada por el fabricante o por el fa-
bricante.

Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse
acorde a las instrucciones adjuntas al armés. Nunca ex-
travie la ficha de uso. Podrian solicitarsela en una ins-
peccion y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

Descenso a espacios confinados, suspension en super-
ficie, instalacion de protecciones colectivas, fijacion a li-
neas de vida horizontales y verticales, fijacion en altura,
trabajos en planos inclinados, etc.
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